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                                       POPIS MAPA PROJEKTA 
     
 
MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
    izradio TRANSEPT STUDIO d.o.o., Ivanić-Grad 
    projektant: Ana Laća, mag.ing.arch.. 
 
 
MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCIJE 
    izradio UPI-2m d.o.o.-Zagreb 
    projektant: Berislav Medić, dipl.ing.građ. 
 
MAPA 3 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
     Ets farago d.o.o. - Zagreb 
                  Ovlašteni inženjer elektrotehnike Alen Farago, dipl.ing.el. 
 
MAPA 4 - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
    Domitel d.o.o. Ivanić-Grad 
                   projektant: Gradimir Bedeković, d.i.g. 
  

MAPA  5 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  
      Domitel d.o.o. Ivanić-Grad 
                  projektant: Gradimir Bedeković, d.i.g. 
 
MAPA 6 -PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
   Podgorski usluge d.o.o. Konščani  
                  projektant: Ivan Podgorski mag.ing.stroj. 
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                                                     SADRŽAJ 
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Grafički prilozi: 
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tlocrt prizemlja, dogradnja 1– vodovod  mj 1:100                                       2 
tlocrt prizemlja, dogradnja 2– vodovod  mj 1:100                                       3           
tlocrt prizemlja, dogradnja 1 – kanalizacija   mj 1:100                                4                                 
tlocrt prizemlja, dogradnja 2 – kanalizacija   mj 1:100                                5                                 
detalji 
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      Na osnovu Zakona o građenju ( NN 153/13,20/17) investitor Grad Ivanić Grad 
imenuje Anu Laća mag.ing.arh. za 
 
 
                                    GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
 
pri izradi projekta za Rekonstrukciju i dogradnju zgrade dječjeg vrtića i Ivanić Gradu, 
ul. M. Trnine 2, Ivanić Grad,  k.č. br. 1238, k.o. Ivanić Grad. 
 
   Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta. 
 
   Broj rješenja o upisu u registar ovlaštenih inženjera: A 4379  
 
 
 
Ivanić Gradu,  10/2020 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
Investitor:  
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                                               PRIMJENJENI PROPISI 
 
 
 
 
1.   Zakon o  gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 
 
2.    Zakon o zaštiti na radu (NN 59/ 96, 94/96, 114/03, 96/08, 75/09, 143/12) 
 
3.    Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 
4.    Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 
  
5.   Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 115/18) 

  
6.   Zakon o zaštiti prirode 
 
7.   Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)   
 
8.   Posebni uvjeti  
  
9.   Smjernice za dobavu vode iz javnog vodovoda 
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                                             PROGRAM KONTROLE                             
 
 
1. Opskrba predmetne građevine vodom osigurana je iz gradskog vodovoda. 
Instalacije predmetne dogradnje priključiti će se na postojeće instalacije građevine. Za 
kontrolu potrošnje vode na parceli investitora izgrađeno je vodomjerno okno u kojemu 
je instaliran mjerni uređaj.       
     Tlak vode u gradskom vodovodu /na mjestu priključenja/ je 4,1 bar.  
 
2. Vodovodna instalacija predviđena je od pocinčanih čeličnih cijevi /hidranski vod/ 
po HRN B.C.5.225, odnosno polietilenskih cijevi DIN 8074, 8075, ISO 9001, 9002. 
Armature na cjevovodu su mesingane, po HRN M.C.5., odnosno čelične.  Radni 
pritisak za cijevi iznosi 6 bara. 
      Vanjska instalacija i temeljni razvod izvodi se plastičnim cijevima /polietilen/.    
      Unutarnja vodovodna instalacija potrošne vode izvodi se  plastičnim cijevima /npr 
izrađenim od polietilena ili propilena/.  
  
3.  Cijevi koje se ugrađuju moraju imati analitičko izvješće ovlaštenog laboratorija o 
zdravstvenoj ispravnosti /ne starije od 6 mjeseci/. 
  
4.  Vodovodna instalacija montira se u instalacionim kanalima, zidnim usjecima, u 
podu, te ispod ili iznad stropa. Cijevi u zidnim usjecima i podu izoliraju se  tipskom  
cijevnom izolacijom prilagođenom pojedinom profilu cijevi. Slobodno vođene cijevi 
izoliraju se cijevnom izolacijom, ili se boje uljanom bojom. 
 
5. Vodovodnu instalaciju potrebno je ispitati /tlačna proba/. Po uspješno obavljenoj 
tlačnoj probi cjevovod je potrebno dezinficirati, te isprati. Uspješno izvršena 
dezinfekcija dokazuje se certifikatom nadležne ustanove. 
 
6. Računska količina potrošne vode za potrebe predmetne građevine iznosi 7,25 J.O. 
/0,68 l/sec/.    
 

7. Odvodnja otpadnih voda predmetne građevine riješena je prihvatom otpadnih voda 
u postojeći sistem odvodnje. Isti je mješovitog tipa. Istim kanalom prihvaćaju se 
sanitarno fekalne i oborinske vode sa krova, te oborinske vode sa prometnih površina. 
Prometne površine koriste se samo za potrebe dostave i osiguravanje prilaza 
vatrogasnog vozila, pa nije potrebno vršiti predtretman istih prije upuštanje u gradsku 
kanalizaciju.      
  
8.  Za odvodnju  otpadnih voda koriste se plastične cijevi /npr. cijevi izrađene od 
PVC-a ili polietilena/.  
9.  Na kanalima interne kanalizacije izvode se reviziona okna, kao monolitne 
građevine, koja služe za kontrolu funkcioniranja kanalizacije, odnosno za skretanje 
samog kanala. 
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10.  Sistem odvodnje mora se izvesti kao vodotjesan, čime se sprečava procurivanje, a 
samim time i zagađenje okolnog terena. 
 
11. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati nesmetan i siguran rad 
djelatnika, a to se prvenstveno odnosi na rad u rovu. Za siguran rad mora se izvršiti 
razupiranje stranica rova kvalitetnom oplatom i sigurnim razuporama. 
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                                               TEHNIČKI OPIS 
  
 
   VODOVOD 
 
   Vodovodna instalacija predmetne građevine napaja se vodom iz gradskog vodovoda. 
Za kontrolu potrošnje vode u postjećem vodomjernom oknu  instaliran je mjerni 
uređaji. Vodovodna instalacija dogradnje priključuje se na postojeće instalacije 
vodovoda. Odvojeno se izvode instalacije sanitarne vode, a odvojeno instalacije 
hidrantskog voda.    
 
   Unutarnja vodovodna instalacija izvodi se u zidnim usjecima (pod žbuku), u podu i 
ispod stropa. Instalacija u građevini predviđena je od čeličnih pocinčanih cijevi, 
odnosno plastičnih cijevi izrađenih od polietilena ili polipropilena. Pocinčane cijevi, 
kojima se izvode hidrantski  vodovi, spajaju se na navoj, a brtvljenje se vrši 
kudeljinim vlaknima natopljenim u laneno ulje. U zidnim usjecima cijevi se oblažu 
filcom, a u podu izolacionom trakom, odnosno tipskom izolacijom prilagođenom 
profilu cijevi.  Vanjska instalacija, kao i razvod sanitarne vode,  izvodi se plastičnim 
cijevima izrađenim od polietilena, odnosno polipropilena. Plastične cijevi se spajaju 
varenjem, ili elektro spojnicama.   
 
   Postojeći vanjski hidrant potrebno je izmjestiti, odnosno izvesti novi nadzeni 
hidrant, a položej istoga prikazan je na situaciji. 
   
   Nakon kompletne montaže cjevovoda potrebno je izvršiti tlačnu probu. Nakon 
uspješno izvršene tlačne probe cjevovod se dezinficira odobrenim dezificijensom i 
ispere. Uspješno izvršena dezinfekcija dokazuje se certifikatom ovlaštene ustanove. 
Za dezinfekciju se koristi izosan - g, koji se primjenjuje rastopljen u vodi, a koristi se 
prema uputstvu proizvođača ili projektanta. 
 
   Dezinfekcija instalacije izvodi se u cjelosti, ili u dijelovima, na način da se u 
cjevovod stavlja propisana količina klora. Za dezinfekciju cjevovoda koristi se 
koncentracija klora od 10 mg/l vode. Cjevovod se ostavlja pod djelovanjem 24 sata. U 
slučaju da se želi skratiti vrijeme vršenja dezinfekcije, klor se unosi u većoj 
koncentraciji. U koncentraciji od 200 mg/l vode dezinfekcija cjevovoda traje jedan 
sat.  Nakon dezinfekcije cjevovod se ispire čistom vodom u količini od 3-5 puta 
većom od zapremine cjevovoda. Ispiranje se izvodi sve dok voda na mjestu istakanja 
ne bude bistra. 
 
   Za kontrolu i eventualne popravke na vodovodnoj instalaciji će se ugraditi ventili, 
kojima se može regulirati dotok vode.  
   
  Ukupna računska količina potrošne vode potrebna za predmetnu dogradnju iznosi  
0,68 l/s, za hidrantsku mrežu odabrana je priključna cijev D 110 mm, koji osigurava 
protoku od  900 l/min, uz min tlak od 2,5 bara.   
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   Za gašenje eventualnog požara u planiranoj dogradnji predviđena je postava dodatna 
2  unutarnja ihidranta. Istima je pokriven cijeli prostor na kojemu se može stvoriti 
požarište. Napajanje hidranata osigurano je iz postojeće instalacije unutarnje 
hidrantske mreže.  Cjevi kojima se osigurava napajanje hidranata odabrane su većeg 
profila, čime se smanjuje gubitak tlaka zbog otpora. Neosporno je da će na hidrantima 
biti osiguran dovoljan tlak i protoka, a sve sukladno važećem Pravilniku o hidrantskoj 
mreži za gašenje požara (25 l/min). 
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  KANALIZACIJA 
 
  Odvodnja otpadnih voda predmetne dogradnje predviđena je da se riješi priključenjem 
odvodnih cijevi na kanalizaciju postojećeg objekta, koja je mješovitog tipa.  Ista je 
priključena na gradsku kanalizaciju. Sanitarno fekalne i oborinske vode sa krova 
dogradnje  prihvatiti će se u zatvorini sistem kanalizacije, koji se priključuje na 
postojeću internu odvodnju. Oborinske vode sa prometnih površina također se 
prihvaćaju u isti sistem odvodnje bez prethodnog tretmana. Prometne površine koriste 
se samo za dostavu i kao požarni put. Zbog rijetkog korištenja ne postoji mogućnost 
zagađenja otpadnih voda, pa nije predviđen predtretman istih. 
    Zatvoreni sistem odvodnje izvodi se plastičnim kanalizacionim cijevima izrađenim 
od tvrdog PVC-a, koje se brtve gumenim brtvama. Cijevi se polažu na isplanirano dno 
kanala u projektiranom padu. Kao podloga i obloga ugrađenih cijevi koristi se pijesak, 
kojim se sprečava kontakt cijevi sa eventualnim kamenim materijalom, kako isti ne bi 
oštetio cijev. Zatrpavanje rova vrši se u slojevima, uz zbijanje ručnim nabijačima. 
Posebnu pažnju potrebno je obratiti na zbijanje materijala sa bočne strane cijevi. U 
slučaju prolaza cijevi ispod vozne površine potrebno je koristit plastične cijevi veće 
čvrstoće ili izvršiti zaštitu tipskih cijevi postavom u zaštitnu kolonu ili izradom 
betonske obloge. 
 
    Na mjestima skretanja kanala, predviđena je izvedba revizionih okana, kao armirano 
betonskih građevina sa tipskim poklopcem. Poklopac se odabire u zavisnosti od 
potrebnog opterećenja koji isti mora prihvatiti. U voznoj površini koristi se teški ili 
srednje teški tip poklopca. Na dnu okna izvodi se kineta kojom se vrši usmjeravanje 
toka otpadne vode.  Kineta se izrađuje cementnim mortom nakon izgradnje okna. U 
revizionim oknima veće dubine potrebno je ugraditi penjelice.  
    Alternativno reviziona okna se mogu izvoditi od polietilena, koje se postavljaju na 
betonsku podlogu.  
    Nakon izvedbe sistema odvodnje izvoditelj radova treba izvršiti funkcionalnu probu, 
a nakon toga  kontrolu kanala na vodotjesnost. 
 
   Cijevi predviđene projektom određene su kao minimalno dozvoljene, a sve u skladu 
sa smjernicama za izradu kanalizacije.  
 
 
                                                                                                            Projektant: 
                                                                                                            G. Bedeković d.i.g. 
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                                            HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
  VODOVOD  
 ……………... 
 
   PRORAČUN OPTEREĆENJA  
 
-  WC   ….          11 x 0,25 =    2,75  J.O. 
-  umivaonik ...     9 x 0,5   =    4,50    J.O. 
   ---------------------------------------------     
   ukupno:                                 7,25  J.O. 
 
 
>>  5,75  J.O.  /prema Briksu/ odgovara  računskoj veličini protoke od 0,68 l/s, i to pri 
istovremenom korištenju svih sanitarnih uređaja. 
 
 
   Odabrana cijev priključka  Pe D 32 mm. 
 
 
   UNUTARNJA HIDRANTSKA INSTALACIJA 
  ----------------------------------------------------------- 
 
-  specifično požarno opterećenje je 300 MJ/m2 
 
-  određena minimalna potrebna količina vode na hidrantu je 0,42 l/sec (25 l/min), uz 
tlak od 2,5 bara 
 
>>  priključni vod je za cijelu zgradu je 75 mm /Fe 3''/, a razvod hidrantske instalacije je 
50 mm, koji je osiguravao dobavu 5 l/sec.  
 
-  odabrano produljanje hidrantskog voda za planiranu dogradnju osigurati će se  
proračun gubitaka tlaka na hidrantu: 
 
/o 40/ mm  gubitak  … 0,070/m'   55 x 0,1 =   5,5 m    
 
visinska razlika                                                 0,0 m  
---------------------------------------------------------  ------ 
ukupno:                                                             5,5 m                                
                                     
 
-  ukupni potreban tlak na mjestu priključenja:  25 + 5,5 = 30,5 m 
 
   Iz prethodnog proizlazi da je na mjestu priključka potreban tlak od  3,05 bara. 
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-  Prema Zapisniku distributera vode tlak u gradskom vodovodu je 4,1 bara, pa proizlazi 
da će na najnepovoljnijem hidrantu biti osiguran potreban tlak vode. 
 
 
    VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 
    --------------------------------------------- 
 
   Sukladno pravilniku o hidrantskoj mreži  za gašenje požara za zgradu veličine 2020 
m2, uz požarno opterećenje od 300 MJ/m2 potrebno je osigurati protoku od 900 l/min.  
 
   Na postojeću hidrantsku mrežu sada je priključen jedan vanjski hidrant /podzemni/. 
Sukladno važećem pravilniku projektom je predviđeno instaliranje 2 hidranta. Hidranti 
su profila o 100 mm i na istima će se osigurati propisana protoka od 900 l/min, uz min 
tlak od 2,5 bara.  Neosporno je da će, uz tlak od 4.1 bara u gradskoj mreži, na vanjskom 
hidrantu biti osiguran tlak veći od 2,5 bara.  
 
 
        ODVODNJA 
        ..…………… 
 

- računska količina oborinskih voda sa krova dogradnje građevine iznosi 7 l/s, za 
koje je odabran profil cijevi 200 mm  

- sanitarno fekalne otpadne vode 0,6 l/sec  
- maksimalna količina otpadnih voda: 7,6 l/sec -  odabrane cijevi D 200 mm, uz 

1% pada zadovoljavaju  /max protoka 16 l/sec/ 
        

- priključak na gradsku kanalizaciju; postojeći  
 
 
 
                                                                                                      Projektant: 
                                                                                                      G. Bedeković d.i.g. 
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                                             GRAFIČKI PRILOZI 
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VODOMJERNO
OKNO
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HIDRANTSKI VOD
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P=14,24m²
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P

=
1
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m
²

grupna terasa
P=42,47m²

grupna soba2
P=60,93m²
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MJERILO TLOCRT DOGRADNJE 1, VODOVOD
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Dogradnja
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MJERILO TLOCRT DOGRADNJE 2, VODOVOD

TLOCRT DOGRADNJE 2
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VODOVOD
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garderoba1
P=14,24m²

garderoba2
P=14,24m²

grupna soba1
P=60,93m²
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n
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sanitarni čvor1
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MJERILO TLOCRT DOGR. 2, KANALIZACIJA

TLOCRT DOGRADNJE 2
MJ 1:100
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Postojeće stanje

Rekonstrukcija

Dogradnja

LEGENDA

wc odrasli
P=3,36m²

RO

PS

PS



VODOMJERNO OKNO

VODOMJER o 40

Pe 110 mm
VODOMJER o 100

Pe 110 mm

nepovratni

ventil

filter

tuljak

100/50

tuljak

FF o 100

FF

FF o 50 Pe 63 mm
tuljak

100/100

tuljak

FF

MDK

filter

FF o 100
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