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1.2. Popis mapa

ZOP: EE-468-22

1. MAPA |
- Elektrotehnicki projekt - Projektant: Mario BoZi¢, struc.spec.ing.el., E3095

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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1.3. Popis suradnika

- Karlo Zajci¢, struc.spec.ing.el.
- Josip Relic¢
- Ivan Bogdan

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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1.4. Izvadak iz zemljiSne knjige

]
||
k! F
REFUELIKA HRVATSKA
Dpéinﬁkj sud u Velikoj Gorici i
ZEMLJISNOKMNJIZNI ODJEL IWVANIC GRAD
Stanje na dan: 01.12.2022. 10:50 Verificirani ZK uloZak

Katastarska optina: 312347, IVANIC GRAD Broj ZK uloska: 2732

Broj zadnjeg dnewnika: Z-8677/2022
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Broj Povréina
Rbr. zemljista Oznaka zemljista Primjedba
_ (hat. jutro | Sh m2
cestice)
1. 116 ORANICA 5904
2. 54TH ORANICA KOD KUCE 287
3. 54714 ORANICA KOD KUCE 211
4. 54TIT ORANICA KOD KUCE g |
5. 576 LIVADA LONJA | FPARKIRALISTE TB4
[ B4213 ORANICA BRDO 173
7. TiT KUCA | DVOR U MJESTU 1326
B B50/2 LIVADA |
9. 00M LIVADA U MJESTU 2467
10,  |9421 U MJESTU 5322
ORAMNICA 5322
11.  |942:2 U MJESTU 516
ORAMICA 516
12.  |94213 U MJESTU 130
ORAMNICA 130
13, |95TH U MJESTU 2178
ORAMNICA 2178
14.  [95712 U MJESTU 582
ORAMNICA 582
15. |95713 U MJESTU 287
ORAMNICA 287
16. |9574 U MJESTU 521
ORAMNICA 521
17.  |957i5 U MJESTU 1592
ORAMICA 182
18. |957i6 U MJESTU 355
ORAMNICA 365
ZemiiEnoknjlZnl [zvadak (datum | viijeme Zrade) 01.12.2022. 10:50:36 Stranicac 1

Spomen dom Alojz Vulinec

6/55



F : Razina razrade: Broj projekta: Datum i mjesto izrade:
I . I fo reSIg ht Izvedbeni projekt E-519-22- Prosinac 2022., lvani¢-Grad
1.5. Elektro energetska suglasnost

FAHEPHsc

ELEKTRA K
10314 KRIZ, TRG SV. KRIZA 7

GRAD IVANIC GRAD
PARK HRVATSKIH BRANITELJA 1
10310 IVANIC GRAD

TELEFON 01/2887-524
TELEFAX 01/2887-649
POSTA 10314 KRIZ
IBAN HR7923600001500033429

NAS BROJ | ZNAK  400700102/7904/20H8 VAS BROJ | ZNAK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 01.12.2020,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTRA KRIZ (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utwdivanju uvieta | rokova prikijuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o
prikijuéenju na distribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine GRAD IVANIC
GRAD, PARK HRVATSKIH BRANITELJA 1, 10310 IVANIC GRAD, OIB: 52338045122 (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahtjeva), izdaje

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400700-201254-0012

Prihvata se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimijenog
dana 17.11.2020. godine, pod urudzbenim brojem 14202, za INTEGRIRANA SUNCANA ELEKTRANA NA ZGRADI
SPOMEN DOMA ALOJZA VULINCA (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

IVANIC-GRAD, BELICEVA 1, k.&.br. 1116, k.o, IVANIC GRAD

Utvrduje se da su ispunjeni uvietl za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju slieded uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljutenje elektrane na instalaciju
karisnika mreZe, a na temelju idejnog projekta Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABDEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: elektrana

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 10,00 kVA

Predvidiva godiénja proizvadnja elektriéne energije: 13.039 kWh.
Predvidiva godidnja potrodnja elektricne energije: 9.913 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABDEVINE

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili
planirana distribucijska slektroenergetska mreZa.

1. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA -« DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC «

+ TREGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVIIEDNA BANKA ZAGREB dd +
+ MH 1643001 -+ OID 46830600761 + UPLACEN TEMELINI KAPITAL 899.436.000,00 HRK -
« www.hephr =

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Ukupna prikljutna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 20,47 kW
Postojeéa prikijuna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 20,47 kKW na OMM broj 0026107,
Ukupna prikljutna snaga u smjeru predaje u mrezu: 10,00 kKW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.
Mjesto prikljuéenja na mrezu: MRNN TS 10/0.4 kV "IVANIC 32 SPOMEN DOM* NNI SPOMEN DOM
Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS IVANIC-32-SPOMEN DOM, izvod SPOMEN DOM.

2.2. Opis izvedbe prikijucka

Mjesto razgrani¢enja vlasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanija
energije) je: SKPMO+E

Uredaj za odvajanje smjeSten je u: SKPMO+E

2.3. Obratunska mjerna mjesta

Popis obraéunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnikim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: MJUERNO MJESTO U SKPMO+E

Oprema mjemog mjesta freba bifi u skladu s Tehniékim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadieznosti HEP
0ODS-a.

IV. UVJET! PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje | elektri&éna Instalacija Gradevine frebaju biti projektirani | izvedenl prema vaZedim zakonima, tehnickim
propisima, normama | preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za kori$tenje mreze i opskrbu elektriénom
energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnitkim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikijucuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane MreZnim
pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko | zastitno uzemljenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zadtitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina Izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razinl na koju se prikljuéuje,

Dimenzioniranje postrojenja | elektri¢ne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropoinog kratkog s

+ na razinl napona 0,4 kV: 25 kA za prikijuénu snagu iznad 20 kW
U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektritnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira)
treba biti izvedena:

SUSTAV TN-C-S UZ UGRADNJU ZASTITNE STRUJNE SKLOPKE

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemijenja obvezno je zasebno izvodenje
neutralnog vodiéa (N-vodiéa) i zastitnog vodiéa (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja viasnisiva izmedu Podnositelja
zahtjeva i HEP ODS-a,

Vrijednost faktora ukupnega harmonijskeg lzobligenja (THD) napona uzrokovancg prikijucenjem postrojenja |
instalacija Gradevine moZe iznositi najvise:
+ na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan
dana.

Podnositel] zahtjeva duZan je zadfitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mreZi,
tako da kvarovi na njegovu posirojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremeéaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreze.

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUBTVA - DIHEKTOR * NIKOLA SULENTIC +

* TRGOVACKI SUD U ZAGREDBU MBS 080434230 - BAN HR5323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGRED dd. -
+ MB 1843991 » OIH 46830600751 + UPLACEN TEMELJINI KAFTTAL 699.436.000,00 HRK -«
« www.hephr =

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja kol se ukfjutuje iskljuivo u sluCaju
prekida napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti cbuhvacenao it
« elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/prauzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine
drugog kerisnika mreze (prikljutenih preko drugog obratunskog mjernog mjesta).

V. DODATNIUMJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviGen
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: HUAWE! SUN 2000 - 10 KTL
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
a) elekirane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivadem:
+ razlika napona manja od £ 10% nazivnog napona,
» razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+0,1 Hz za vjetroelekirane sa sinkronim generatorom),
« razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
b) elektrane s asinkronim generatorom:
* Prije ukljucenja na distribucijsku mre2u pogenskim strojem posti¢i brzinu vrinje u granicama 5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zatte elektrane | distribuciiske mreze. U slutaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelnl pogon, zaétita mora odvojiti elektranu iz paralelneg pogona. Za paraielni
pogon elektrana s mreZom, elekirana mora bitl opremljena:
» Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: ped/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
« Zastitom od smetnji | kvarova u mreZl | elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograniéenje
istosmjerne komponente struje;
« Zaétitom od otoénog pogona.
Zastita mora Iimati moguénost zatezanja djielovanja pojedinacne zaStite | memoriranja dogadaja koji su uzrokovall
proradu zastite.
Instalacija suntane elekirane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti ocpremljena generatorskim prekidacem, kojl moZe biti i samostalni
uredaj ili integriran u lzmjenjivad. U slutaju vide proizvodnih jedinica, viSe uredaja/mjesta za sinkronizaciju Il
moguénosti izolirancg pogona elekirana mora biti opremijena | glavnim prekidatem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreZe moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podeSenja zaétite u mre2i radl specifitnosti konfiguracije lokalne
mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Nadéelni prikaz sustava zastite na sucelju elektrane | mreZe s prijedlogom podeSenja proradnih vrijednosti zastite u
elektrani je u prilogu.
VI. EKONOMSKIUVJETI

Podnositel] zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se
ureduju uvjeti prikljuéenja na distribucijsku mreu, iznos naknade za prikijuéenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava,
duZnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljucéenja gradevine na distribucijsku mrezu,

Obveza Paodnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR + NIKOLA S8ULENTIC

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 + IBAN HRE323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d, «
* MB 1843991 - OIB 468306007561 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =~
o www hephr
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VIl UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljutenje na mre2u Podnositel] zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
»  skloplti ugovor o koristenju mreze,
+ dostaviti zahtjev za pocetak koridtenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za

sklapanje ugoveora o koristenju mreze,

HEP ODS ¢ée ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su Ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon 3to su

ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikijucanju.

Za podetak koristenja mreZe Podnositel] zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtiev za potetak

koriStenja mreze,

Prije potetka koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbi elektritne energije s opskrbljivatem

I Ugovor o otkupu elektriéne energije s otkupljivacem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mreZom provede se Ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja

postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditel ispitivanja mora izraditi izvjesce o ispitivanjima s navedenim

uoéenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjesdnin ispitivanja.

U Konagnom izvie$6u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uotenih nedostataka i nakon
uspjeSno provedenih svih ispitivanja, vaditelj ispitivanja mora jednoznagno iskazati spremnost elektrane za trajni

pegon.

HEP QDS ée, ako je suglasan s dostavijenim Konaénim izvjedéem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju

zahtjeva Potvrdu za trajni pogon,

VI, OSTALI UVJETI

Podnositel] zahtjeva snosi sve trodkove ispitivanja u pokusnom radu, kao | eventualne &tete koje nastanu kod HEP

ODS-a ili treéih strana, a posijedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovo| EES.
Rok vaZenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lckacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok

vaZenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.
IX, UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju nestaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES
iziaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatomno] agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000

Zagreb

/ Prilozi:

) 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta
r'. \‘C‘ 2, Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergstske mreze na lokaci
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4, PonudalUgovor o prikutenju

. ktor:
HE:LJSEJ 'v.i'\‘ s skan tuehave d o o TAGDER
Destavit: ZojaSokodéping sl . |
- Podnositelju zahjeva ELEKTRA KRIZ
- HEP ODS, ELEKTRA KRIZ
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

* TREOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -« IBAN HR5323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd  +
« MEB 1642091 + OB 46830600761 + UPLACEN TEMELJNI XAPTTAL 689.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec

Stranica
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Prilog 1. Tabkca obragunskih mjernih mjasta

Kategorija Napon Prikljuéna Prikljuéna Dopustenl | Dopugteni |

. EMEGE - snaga - faktor faktar 16 |
Sifra Naziv OMM t':::;;l:la A (k) potrodnja | profevodnje | snage- snage - ar |
OMM (kW) {H) potrodnjs | proizvodnja |

|

0026107 | SPOMEN DDM EUPALC S 0,40 20,47 10,00 0,85 ind. - 1 3 !
ANULINCA VLASTITOM
PROEVODMIOKM |

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA -+ DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

= TREDVACKE S5UD U ZAGREBL MBS 000434230 - IBAN HREIZIH00081 110077657 PRIVAEDMA DANKA ZAGREB dd. -
= ME 1642981 = OIB JEBINE00TEL - UPLACEMN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
= waswhep e =

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Shema susretnog postrojenja na niskom naponu

kWh | —P1
—-Q1 -Q2
v v
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 8. Prikljuéno mjemi ormar (PMO) za 1 OMM, smjer proizvednje: P < 50 kW | smjer potroénje:
P = 50 kW (izravno mjerenje) -~ za sunéane elekirane

Legenda:

-P1: dvosmjemo intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-Q1: jednopolna / tropolna osigurac-rastavna sklopka
-Q2: dvopolna / ¢atveropolna osigurac-rastavna sklopka

Stranica
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2. TEHNICKI DIO

2.1.

Lokacija zahvata je na k.c.br. 1116, k.o. Ivani¢-Grad, grad. Cestica se nalazi u Ivani¢-
Gradu koji je grad u Republici Hrvatskoj u Zagrebackoj Zupaniji. Prema popisu iz 2021.
godine u gradu je Zivjelo 14 562 stanovnika. Cestica prema susjednim Cesticama nije
ogradena, ima direktan kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu. Fotonaponska
elektrana ¢e se postavljati na krovnu povrSinu Spomen doma Alojza Vulinca koji je u
povoljnom poloZaju za rad elektrane.

Tehnicki opis
2.1.1. Projektni zadatak

Predmet ove projektne mape je izvedbeni elektrotehnicki projekt ugradnje
fotonaponske elektrane koji obuhvaca:

- Elektri¢nu instalaciju fotonaponske elektrane
- Sustav uzemljenja i izjednjacCenja potencijala solarne elektrane
- Procjenu troska investicije

2.1.2. Temeljni zahtjevi za gradevinu
Temeljni zahtjevi obradeni ovom projektnom knjigom su:

- Mehanicka otpornost i stabilnost

- Sigurnost u slucaju pozara

- Higijena, zdravlje i zastita okolisa

- Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
- Zastita od buke

- Gospodarenje energijom i oCuvanje topline
- OdrZziva uporaba prirodnih izvora.

2.1.3. Spoj fotonaponske elektrane na niskonaponsku mrezu

Spajanje elektrane vrsit ¢e se iz glavnog razvodnog ormara +RO smjeStenog na lijevom
zidu u predprostoru sanitarija u prizemlju. Napajanje +RO vrSi se iz priklju¢nog ormara HEP-
a. Pri spajanju elektrane potrebno je rekonstruirati ormar, dodati osigurac rastavljac
nazivne vrijednosti 25A i zamijeniti jednosmjerno brojilo sa dvosmjernim.

2.1.4. Opis postojecih instalacija

Postojedi sustav elektro instalacija napajan je od strane distributera elektri¢ne energije
preko +SKPMO+E koji je opremljen brojilom elektricne energije. Razvodni ormar +RO
opremljen je uredajima za ograniCenje strujnog opterecenja, odvodnicima prenapona,
zasStitnim uredajima diferencijalne struje i automatskim prekidacima za zaStitu pojedinih
strujnih krugova, te se nalazi u predprostoru sanitarija na prvom katu na lijevom zidu.
Sustav zastite je TN-C-S s odvajanjem N i PE sabirnice u ormaru +RO. Snaga prikljucka u
smjeru preuzimanja iz mreze je 20,47 kW. Instalacija je izvedena kabelima tipa NYM-|
podzbukno. Priklju¢nice su tipa Suko sa kontaktima za uzemljenje.

Spomen dom Alojz Vulinec
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=i el o Vel

Slika 1: prikaz +RO

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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2.1.5. Fotonaponska elektrana

Projektom je predvidena izgradnja fotonaponske elektrane u sklopu gradevine
poslovne namjene. Sustav solarne elektrane se sastoji od stringova solarnih panela
montiranih na krovu objekta i uredaja za pretvorbu istosmjerne u izmjenicnu elektri¢nu
energiju, odnosno invertera, te prate¢e zaStitne opreme i vodica. Sustav fotonaponske
elektrane sastoji se od 29 fotonaponska panela rasporedenih na 1 inverter. Priklju¢ak na
niskonaponsku mrezu distributera elektricne energije izvodi se na broju OMM 0026107

Proracuni i procjene iznesene u ovom poglavlju dobivene su putem programskog paketa
PV*SOL proizvodaca Valentin Software GmbH.

Stvoreno uz pomoc PV*SOL premium 2021 (R3)

Valentin Software GmbH

2.1.5.1. MeteoroloSka analiza lokacije
Lokacija ugradnje suncane elektrane je k.€. 1116, k.o.lvani¢-Grad.

Geografske koordinate su: Lat: 45.710805 Lon: 16.398191

[P

Slika 2: Prikaz lokacije

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Podaci o FN sustavu

Razina razrade: Broj projekta: Datum i mjesto izrade:
Izvedbeni projekt E-519-22- Prosinac 2022., Ivani¢-Grad

Vrsta uredaja
Pustanje urad

Klimatski podaci

3D, Mrezno povezan FN generator s elektri¢nim

1.12.2022.

Lokacija

Izvor podataka

RjeSavanje podataka

Koristi se simulacijski modeli:
- Difuzno zracenje na vodoravnoj
- ZraCenje na prikladnu povrSinu

Potro3nja

Ivanic-Grad, HRV (2005 - 2016)
PVGIS-SARAH/ERA-Interim
1h

Hofmann
Hay & Davies

Ukupna potro3nja
Alojz Vulinec
Vrino opterecenje

3500

2800 —
2100
1400
00
-
el ) Qe

Ll

Energijs 1 kWi

[ Potoicp |

Tea

40419 kWh
40419 kWh
4,6 kW

L Sha Fra

Rup

trosSilima
S Lig L]

Slika 3:Prikaz potroSnje

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec
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Prognoza dobiti

Razina razrade:
Izvedbeni projekt

Broj projekta:
E-519-22-

Datum i mjesto izrade:
Prosinac 2022., Ivani¢-Grad

Snaga FN generatora 13,05 kWp
Specifi¢ni godisnji prihodi 1.302,43 kWh/kWp
Stupanj djelovanja (PR) 88,14 %
Godisnji gubici zbog zasjenjenja 0,1 %/godina
FN-energija generatora (AC-mreza) 16.997 kWh/godina
Vlastita potro3nja 11.376 kWh/godina
Regulacija na tocki ulaza 0 kWh/godina
Isporuka energije u mrezu 5.622 kWh/godina
Udio vlastite potrosnje 66,9 %
Izbjegnute CO,-emisije 7.988 kg/godina
Samodostatnost 28,1 %

2.1.5.2. PovrSine FN modula

FN Generator, 1. PoloZaj FN modula

Naziv Building 01-Roof Area South

FN moduli 29 x DHM-72L9-450W (v1)
Proizvodac DAH Solar
Nagib 29 °
Orijentacija Jug 192 °
Vrsta ugradnje generatora Povisen - krov
PovrSina FN generatora 63,0 m2

S liliiit it
illlIlll!llllliilllillll!lilIlllilllSIL\
SOSIRESTAEEIREnitstaingatstsistssseasses
gaiisiNns
palasig
oot A4S S 441452

i
Aisiininsimmn
s R EEEETERTIRLE!

SEFYSSYIriY
ilissn
ESFEIEL]

Slika 4: PoloZaj FN modula jugozapad

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Slika 5: Horizont/obzor (3D dizajn)

2.1.5.3. Konfiguracija pretvaraca

Polozaj FN modula Building 01-Roof Area South

Izmjenjivac 1
Model SUN2000-12KTL-MO (v1)
Proizvodac Huawei Technologies
Broj 1
Clmbenik dimenzioniranja 108,8 %
Konfiguracija MPP 1: 1x 15
MPP 2: 1 x 14

11110:1.2114121131.2112'1.2.1.11 1.2.1.10 1219

1551y

w1212 1.2.1.3 12141.2,1.51216121.71218%,

ﬁ,511111112111311141115111611171118*'*“

SRINSNINNENY
L R R RN N R R R R s s e nan n e ey arisy

Slika 6: prikaz spajanja stringova

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Razina razrade:
Izvedbeni projekt

2.1.6. Rezultati cjelokupno postrojenje

Broj projekta:
E-519-22-

Datum i mjesto izrade:
Prosinac 2022., lvani¢-Grad

FN sustav
Snaga FN generatora 13,05 kWp FN-energija generatora (AC-mreZa)
Specifi¢ni godisnji prihodi 1.302,43 kWh/kWp
Stupanj djelovanja (PR) 88,14 %
Godisnji gubici zbog zasjenjenja 0,17 %/godina
FN-energija generatora (AC-mreza) 16.997 kWh/godina

Vlastita potro3nja 11.376 kWh/godina

Regulacija na tocki ulaza 0 kWh/godina

Isporuka energije u mrezu 5.622 kWh/godina

B Viastitz potrognja
Udio vlastite potrosnje 66,9 % B Regulacija na totki ulaza
I Isporuka energijeu mredu

Izbjegnute CO,-emisije 2.700 kg/godina
Trosila
Trosila 40.419 kWh/godina Ukupna potroénja
Standby potrosnja (Izmjenjivac) 1 kWh/godina
Ukupna potrosnja 40.420 kWh/godina

Iz suncane elektrane 11.376 kWh/godina

Iz mreze 29.044 kWh/godina
Solarni dio 28,1 %

Iz suncane elektrane [ Iz mrege

Samodostatnost
Ukupna potrosnja 40.420 kWh/godina
Iz mreze 29.044 kWh/godina
Samodostatnost 28,1 %

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec
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Graficki protok energije
Projekt:

Shiirs regudee 2 arvienpealu. O

Bn st 4 b Y

Slika 7: Protok energije
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Slika 8: Prognoza dobiti s potroSnjom

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Korittanje FN¥ energlje
|
2000 - ~ 3000
1500 1500
:
g 1000 1000
1
n I I -m
L Y . -0
] vey o A\ b up s el L [ S o
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T Pleerergs getacaton (AC-rveta) B Drare vetta potatns B DRseriAs enwle U ety
Slika 9: KoriStenje elektricne energije
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Slika 10: Pokrivanje potroSnje

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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2.1.6.1. Rezultati simulacije - po poljima modula

Building 01

Snaga FN generatora 13,05 kWp
PovrSina FN generatora 63,03 m?
Globalno zracenje na modulima 1464,45 kWh/m?
Globalno zracenje na modulu bez odbljeska 1477,15 kWh/m?
Stupanj djelovanja (PR) 88,14 %
FN-energija generatora (AC-mreza) 16997,40 kWh/godina
Specifi¢ni godisnji prihodi 1302,48 kWh/kWp
Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Razina razrade:
Izvedbeni projekt

Broj projekta:

E-519-22-

Datum i mjesto izrade:

Prosinac 2022., Ivani¢-Grad

2.1.6.2. Rezultati simulacije - Bilanca energija FN sustava

Globalno zracenje - horizontalno
Odstupanje od standardnog spektra
Refleksija od tla (albedo)
Orijentacija i nagib razine modula
Osjencenje ovisno o modulu
Refleksija na povrsini modula
Globalno zracenje na modulima

FN globalno zracenje
Zagadenje

STC konverzija (Modul-stupanj nazivnog djelovanja

20,71 %)
FN nazivna energija

Djelomicno iskljucenje karakteristi¢no za odredeni

modul

Performanse u uvjetima slabog svjetla
Odstupanje od temperature nazivnog modula
Diode

Nepodudarnost (podaci proizvodaca)
Nepodudarnost (konfiguracija/iskljucenje)
FN-Energija (DC) bez regulacije izmjenjivaca
Ispod granice uzletne snage istosmjerne struje
Regulacija MPP-podrucja napona

Regulacija maks. DC-struje

Regulacija maks. DC-snage

Regulacija maks. AC-snage/cos phi

MPP prilagodba

PV-energija (DC)

Energija na ulazu izmjenjivaca
Odstupanja ulaznog i nazivhog napona
DC/AC-pretvorba

Standby potrosnja (Izmjenjivac)

Gubici kabela ukupno

FN-energija (AC) umanjena za Standby-potrosnju

FN-energija generatora (AC-mreZa)

1.292,27
-12,92
16,04
181,77
0,00
-12,70
1.464,45

1.464,45
X 63,034
92.309,81

92.309,81
0,00
-73.192,06

19.117,75
-12,46

-686,84
-665,76
-0,48
-355,04
-3,51
17.393,65
0,00

0,00

0,00

0,00

-1,98
-8,70
17.382,97

17.382,97
-14,01
-371,56
-0,65

0,00
16.996,75
16.997,40

kWh/m?

kWh/m?2 -1,00 %
kWh/m? 1,25 %
kWh/m? 14,03 %
kWh/m? 0,00 %
kWh/m? -0,86 %
kWh/m?

kWh/m?

mZ

kWh

kWh

kWh 0,00 %
kWh -79,29 %
kWh

kWh -0,07 %
kWh -3,60 %
kWh -3,61 %
kWh 0,00 %
kWh -2,00 %
kWh -0,02 %
kWh

kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh -0,01 %
kWh -0,05 %
kWh

kWh

kWh -0,08 %
kWh -2,14 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh

kWh

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec
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2.1.7. Pretvarac i izmjeni€na instalacija

Uredaj za pretvorbu istosmjerne u izmjeni¢nu elektricnu energiju, krace inverter,
smjeSta se na vanjski zid gradevine javne namjene prikazano na nacrtu E-519-22-1-003.Na
temelju postavljenih tehnickih uvjeta odabire se inverter tipa Huawei SUN2000 12KTL
radne snage 12000 W, kojem je potrebno ograniciti snagu na 10000 W u smjeru predaje u
mrezu. Projektom se predvida prekostrujna zastita, te zaStita od zemljospoja na strani
izmjenicnog strujnog kruga invertera. Pored vanjskih zastitinih uredaja, inverter na svojoj
izmjenicnoj strani ima sljedece interne zastitne uredaje:

- Zastitu protiv otocnog rada (AFD)
- Zastita od zemljospoja

- Nadzor struje zemljospoja

- Zastita od kratkog spoja

- Zastita od preopterecenja

Dok na DC strani ima sljedece:

- Prenaponsku zastitu

- Nadzor otpora izolacije istosmjernog kruga.

lzmjeni¢na strana invertera (izmjenjivaca) povezuje se kabelom tipa FG160R16
5x4mm2 na razvodni ormar +RFN_AC. Ormar mora biti minimalno u I1P45 zastiti primjeren
za vanjsku ugradnju. Uvod kabela obavlja se kabelskim uvodnicama odozdo. Klasa IP
zaStite uvodnica ne smije naruSavati IP zastitu razvodnog ormara. Ormar se smjesta prema
situacijskom prikazu u prilogu i opremljen je zaStitnim uredajima prema jednopolnoj
shemi. U razvodni ormar +RFN_AC smjeSta glavni prekidac elektrane sa moguénoScu
daljinskog isklopa, zastitni uredaji diferencijalne struje i odvodnici prenapona. Ormar treba
propisno oznaciti prema pravilima struke, te se unutar ormar treba ubaciti jednopolnu
shemu i dokumentaciju ispitivanja instalacije. Ormar se preporu¢a montirati na mjesto
dostupno osoblju odrzavanja gradevine. Razvodni ormar +RFN_AC povezuje se kabelom
tipa FG160R16 5x4 mm2 na razvodni ormar +RO. Razvodni ormar +RO opremljen je
rastavljaem sa moguc¢nosti zaklju€avanja radi sigurnosti prilikom odrZavanja instalacija.

Tipkala za isklop elektrane u nuzdi potrebno je montirati pored izlaza za nuzdu
gradevine na mjestu dostupnom sluzbama sigurnosti. Tipkala moraju biti propisno
oznacena i istaknuta kako je opisano u primijenjenim mjerama zastite na radu i zaStite od
pozara. Uz prethodno tipkalo potrebno je montirati drugo na vrata od ormara.

2.1.8. Instalacija istosmjernog kruga FN modula

Pri polaganju kabela istosmjernog kruga potrebno je posebno obratiti pozornost da
se ne stvaraju petlje s velikim presjekom. Umjesto toga dobra praksa je istosmjernu
instalaciju izvesti po principu ,telefonske parice”, kako bi se umanjila mogucénost
induciranja visokog napona u slu€aju udara munje. Posebnu pozornost potrebno je obratiti
na osiguranje dobrog spoja na FN konektorima MC4 kako bi se izbjegle moguénosti pojave
istosmjernog elektri¢nog luka, te smanjio rizik od pozara. Prilikom spajanja licnastih kabela
na DC strani elektrane na sklopnu opremu ili stezaljke obvezno je koriStenje tuljaka, a

Spomen dom Alojz Vulinec
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preporuca se i fizicko odvajanje pozitivnog i negativnog vodica kako bi se smanijila opasnost
od elektricnog luka. Istosmijerni luk predstavlja veliku opasnost za fotonaposnke sustave
jer se u strujnom krugu ponasa kao mali otpornik u strujnom krugu, te zastitna oprema ne
prekida strujni krug, stoga je bitno posebnu pozornost posvetiti minimiziranju rizika od
pojave istosmjernog luka. Inverter mora biti smjeSten tako da duljina kabela od invertera
do prvog solarnog panela ne prelazi duljinu propisanu relevantnom normom, obradeno
dalje u projektu.

Stvaranje petlji velikih presjeka

aEm) @3@

Con/ood

Izbjegavanje petlji (ideja: metoda telefonska parica ,, twisted pair®)

SO0 Ee® IDoOl|ana]

—C00jcEd e e
+ , ,
-
B
Slika 11
2.1.9. Uzemljenje

Sustav uzemljenja sastoji se od temeljnog uzemljivaca izvedenog FeZn trakom 30x4
mm polozenom u temelj gradevine. Predvida se spajanje uzemljenja solarne elektrane na
postojano uzemljenje gradevine.

Ispravnost Temeljnog uzemljivaCa se dokazuje ispitivanjem, te ukoliko rezultati ne
zadovoljavaju i nisu u granicama propisanih vrijednosti potrebno je izraditi dodatno
uzemljenje.

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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2.1.10. Izjednacenje potencijala

Izjiednacenje potencijala izvodi se povezivanjem svih metalnih dijelova na temeljni
uzemljiva€ u razvodnom ormaru +RO.

Na jednopotencijalnu sabirnicu koja se nalazi u +RO1 e se spajiti:
- zastitno uzemljenje ormara,
- sve metalne dijelove konstrukcije, nosace itd.

Za povezivanje pojedinih fotonaponskih modula koristiti P/F vodi¢ Zuto zelene boje
minimalnog presjeka 6 mmz2, a za povezivanje kompletnog sustava izjednacenja potencijala
na sabirnicu za uzemljenje u +RO ormaru koristiti P/F vodi¢ Zuto zelene boje minimalnog
presjeka 16 mma2.

2.1.11. Zastita od udara munje

Sustav zastite od udara munje gradevine je postojeci, izveden povezivanjem postojece
P/F take na vertikalne odvode prema temeljnom uzemljivaCu. Dodatno sustav
fotonaponske elektrane oprema se na AC i DC strani odvodnicima prenapona tip 2 prema
HRN HD 60364-7-712:2016.

Fotonaponski paneli sa nosivom konstrukcijom galvanski se povezuju na postojecu
krovnu instalaciju uzemljivaca, te se P/F vodicem 6mm?2 izvode sve premosnice kako bi se
osiguralo izjednaCenje potencijala metalnih masa.

Spomen dom Alojz Vulinec
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2.1.12. Nosiva konstrukcija fotonaponske elektrane

ProraCuni opterecenja krovne konstrukcije montazom fotonaponskih panela nisu
predmet ove projektne mape, Te je utjecaj opterecenja na mehanicku stabilnost gradevine
uzrokovan fotonaponskom elektranom obraden u projektu:

IZJAVA

br. 2021-066-K-1-9

|zradio: REVERTO PROJEKT d.o.o0. Savska29, 10310 lvani¢-Grad
Ivani¢-Grad, studeni 2021. godine

Nosiva konstrukcija se sastoji od atestiranih nosaca napravljenih od aluminija EN-
AW-6063 T6, dimenzija 40x37,1x4260mm (VxSxD), na koje se montiraju fotonaponski
paneli.

Slika 12: Prikaz montiranja

Nosece podesive kuke, dimenzija podnozja 93x95x40mm se pri¢vrS¢uju na drvenu
konstrukciju krova te se povezuju ,C" profilima na koje se pomoc¢u posebnog pribora,
srednjih i krajnjih nosaca podesivih dimenzija prihvata modula 30-50mm, ucvrséuju
fotonaponski paneli.

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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2.1.13. Nadzor rada elektrane putem WEB-a

Aplikacija SUN2000 je mobilna aplikacija koja komunicira s komercijalnim solarnim
pretvara€ima ili PID modulima preko WLAN/Bluetooth ili USB podatkovnog kabela, sa
SmartLoggerom preko WLAN/Bluetootha i s distribuiranim solarnim pretvaracima preko
WLAN-a. Aplikacija omogucuje postavljanje upita o alarmima, konfiguriranje parametara i
obavljanje rutinskog odrzavanja. To je prikladna platforma za odrzavanje. Naziv aplikacije
prikazuje se kao SUN2000.

Aplikacija FusionSolar je softver koji se koristi za upravljanje PV postrojenjima.
Aplikacija vam omogucuje stvaranje fotonaponskih postrojenja, postavljanje upita o
alarmima, upravljanje uredajima i obavljanje rutinskog odrzavanja.

- -

g - I
Installes
& 2 1Sthecoooon ‘,ﬁ
FusionSolar

\ \4 ST I ESaOnIrg

=
| I Al it

Uses managament

Logm

7 Carrpany iFo

Semtinge

Slika 13: PuStanje uredaja u rad

(-
Y o e
e XX X000 II. i
WLAN password: Changeme or
can be obtained from the
device abel Initial password: 000003 or set
the password at the first login,
Slika 14: Spajanje na pretvarac
Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Slika 15: Postavke komunikacije pretvaraca

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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2.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.2.1. Predvideni utjecaji na gradevinu

Kako bi dokazali ispunjenje temeljnih zahtjeva, za projektiranu gradevinu se prvo
identificiraju predvidena relevantna djelovanja i utjecaji na sustav solarne elektrane.

Sigurnost u sluc€aju poZara

Zahvati predvideni ovom projektnom knjigom ni na koji nacin ne utjeCu na aspekt
sigurnosti u slucaju pozara primijenjen prilikom radova postavljanja sustava solarne
elektrane. Kako bi se dodatno osigurala sigurnost u slucaju poZara elektrotehnickim
projektom su predvidena adekvatna tehnicka rjeSenja u skladu s primijenjenim zakonima,
normama i tehni¢kim propisima na temelju kojih je izradena ova projektna knjiga.
Primijenjena tehnicka rjeSenja kao mjere zastite od poZzara su:

- Pravilan smjeStaj opreme u prostoru

- Pravilan odabir kabelskih trasa

- Zastita od direktnog dodira

- Zastita od indirektnog dodira

- Uzemljenje i zastitni vodici

- Primjena vatrootpornog brtvljenja gdje su potrebni prodori kroz pozarne zone
objekta

Primjenjena tehnicka rjeSenja dokazana su u poglavlju Proracuni.
Higijena, zdravlje i zaStita okoliSa

Predmetna gradevina u toku izvodenja radova, te u toku uporabe ne predstavlja
opasnost za zdravlje ljudi niti zaStitu okoliSa. Prilikom izvodenja radova, potrebno je obratiti
pozornost na adekvatno zbrinjavanje otpada, a osobito ukoliko je za pojedinu opremu
propisano posebno zbrinjavanje otpada. Izvodac radova duzan je slijediti naputke Zakona
o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), kao i posebne zahtjeve iz polja
zastite okoliSa implementirane od strane investitora.

Sigurnost i pristupacnost prilikom uporabe

Projektna gradevina je projektirana u skladu s navedenim zakonima, normama i
tehnickim propisima koji osiguravaju adekvatan nivo zastite od opasnosti od elektricnog
udara i opasnosti povezanih s djelovanjem elektricne energije. Popis mjera detaljno je
opisan u poglavlju Projektirane mjere zaStite na radu, a iste su dodatno dokazane u
poglavlju Proracuni. Posebna pozornost prilikom projektiranja dana je tome da se
smjeStajem opreme u prostoru ni na koji nacin ne ometaju evakuacijski putevi. Tijekom
izvodenja radova, izvodac je duzan osigurati nesmetanu prirodnu ventilaciju, te voditi
racuna da pristupni i evakuacijski putevi budu prohodni.

Spomen dom Alojz Vulinec
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Zastita od buke

Elektri¢na oprema predvidena ovim projektom ne stvara opasne razine buke stoga nije

potrebna dodatna zastita od buke.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline i odrZiva uporaba prirodnih izvora

Osigurana su pravilnim izborom ugradene opreme imajuci na umu niz normi i propisa

opisanih u poglavlju Program kontrole i osiguranja kvalitete.

2.2.2. Primjenjeni zakoni, norme i tehnicki propisi

Kako bi ovaj elektrotehnicki projekt zadovoljavao temeljne zahtjeve za gradevinu

prilikom izrade primijenjeni su sljededi zakonski i podzakonski akti:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti od neionizirajuc¢eg zracenja (NN 91/10, 114/18)

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 14/19)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 76/22)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL. 62/73, NN
59/96)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20, 74/22)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, NN 98/19)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, NN 29/13)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

Pravilnik o nalinu i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (118/19, 65/20)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

Spomen dom Alojz Vulinec
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e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

e HRN EN 61140:2016 Zastita od elektricnog udara -- Zajednicka gledista na instalaciju i
opremu

e HRN EN 60529:2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP-Code)

e HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacela,
odredivanje op¢ih znacajka, definicije

e HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i
ugradnja elektricne opreme -- Sustavi razvodenja

e HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna
zastita -- Zastita od toplinskih ucinaka

e HRN HD 60364-4-43:2011 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna
zastita -- Nadstrujna zastita

e HRN HD 60364-4-443:2016 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-44: Sigurnosna
zaStita -- Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnji -- 443. odjeljak: ZasStita od
prolaznih atmosferskih ili sklopnih prenapona

e HRN EN 62305-1:2013, Zastita od munje, 1. dio: Opca nacela (1EC 62305-1: 2006; EN
62305-1: 2006)

e HRN EN 62305-2:2013, Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006;
EN 62305-2: 2006)

e HRN EN 62305-3:2013, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i
opasnost za Zivot (IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006)

e HRN EN 62305-4:2013, Zastita od munije, 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (IEC 62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

e HRN CLC/TR 50469:2009, Sustavi zastite od munje -- Simboli (CLC/TR 50469:2005)

e HRN-HD 60364-7-712:2016 Niskonaponske Elektri¢ne instalacije -- Dio 7-712: Zahtjevi
za posebne instalacije ili prostore - Fotonaponski sustavi (PV) (HD 60364-7-712:2016)
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2.2.3. Proracuni
2.2.3.1. Mjesto spoja na elektroenergetsku mrezu

Razvodni ormar +RNF_AC spaja se na elektroenergetsku mrezu preko dolaznog kabela
FG160R16 5x4mm2 na ormar +GRO.

2.2.3.2. Proracun energetskih kabela i odabir zastitnih uredaja.

Kabeli za napajanje na naponskoj razini 400V i 230V provjereni su obzirom na pad
napona, trajno termicko opterecenje, te termicko opterecenje pri kratkom spoju.

2.2.3.3. Strujno opterecenje kabela
Strujno optereéenje napojnih vodova izraCunava se prema:

P
Za trofazna opterecenja: lg =——(A)
® J3.U-cosgp
. P . I:)V
Za jednofazna opterecenja: I, =—(A
U, -cose

Prilikom odabira presjeka vodova potrebno je zadovoljiti slijedece uvjete iz norme HRN EN
60364-5-52:2012

Ip<I,<I
L <1451,
gdje je:
Pv (kW) - Vr3no optereéenje
U (V) - linijski napon
Uf (V) - fazni napon
Cosy - faktor snage
IB (A) - struja tereta za koju se vod predvida
1z (A) - dozvoljena struja voda
In (A) - nazivna struja zastitnog uredaja
12 (A) - struja koja osigurava pouzdano djelovanje zasStitnog
uredaja

Spomen dom Alojz Vulinec
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2.2.3.4. Provjera pada napona

Prosinac 2022., Ivani¢-Grad

Za svaki strujni krug vrsi se proracun padova napona. Proracun se vrSi po dionicama
dok se ukupni pad napona dobiva zbrajanjem svih dionica racunajuci od izvora do troSila.
Maksimalni dozvoljeni pad napona mora biti manji od 5% za sva troSila obradena ovom

projektnom mapom:

Za trofazne strujne krugove u= :LOOU#
Za jednofazne krugove u= —200. P 2 L-r
U f
gdje je:
u (%) - pad napona
P (W) - vrSno opterecenje
L (m) - duljina voda
r (Q/km) - jedini¢ni otpor voda
X (Q/km) - jedini¢na reaktancija voda
Cosyp - faktor snage
U (V) - nazivni linijski napon
Uf (V) - nazivni fazni napon
tgp - tangens kuta snage

2.2.3.5. Provjera zaStite od indirektnog dodira

(r+x-tgop)

Gradevina je prikljuCena na sustav zasStite TN-C-S. ZaStita od elektricnog udara
izvedena je primjenom zastite od indirektnog dodira automatskim isklapanjem napajanja.

U tu svrhu koriste se prekidaci. Kako bi zastita bila efikasna, u slu¢aju proboja faznog vodica
prema kudistu troSila ili zaStithom vodiCu zaStitni uredaj mora iskljuciti napajanje u

propisanom vremenu sukladno normi HRN EN 60364-4-41:2017

t<t,

I, <I, = LZJ—O

s

gdje je:
ti (s) - vrijeme iskljuCenja
Ik A) - struja kvara
la (A) - struja koja osigurava isklapanje u dozvoljenom vremenu
Zs (Q) - impedancija petlje kvara
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uo (V) - nazivni napon prema zemlji

Vrijeme isklju€enja propisano je normom a iznosi:
td=5s za strujne krugove bez prikljucnica i prijenosnih trosila
td=04s za strujne krugove s priklju¢nicama

2.2.3.6. Proracun struje kratkog spoja
Radi provjere izbora elektri¢nih zastitnih uredaja i dimenzioniranja sustava, za razvod i

potrosace racuna se maksimalna struja kratkog spoja, a zbog pravilnog djelovanja zastitnih
uredaja i minimalna struja kratkog spoja.

Zbog kontrole mehanickog naprezanja racuna se maksimalna struja kratkog spoja i to
kod tropolnog kratkog spoja.

. 11U
“ J3.JR7+ X2

Minimalna struja kratkog spoja uzima se kod dvopolnog ili kod jednopolnog kratkog
spoja zavisno koja je manja.

o __ 08U
kemin = o,
2JR* + X?
o 08-U -3
kimin —
J2-R+R P +(2-X + X, )
gdje je:
U (V) - napon na niskonaponskoj strani napojnog transformatora
R(Q) - radna komponenta impedancije voda
X(Q) - jalova komponenta impedancije voda
RO (Q) - nulta radna komponenta impedancije voda
X0 (Q) - nulta jalova komponenta impedancije voda
Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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Razina razrade:
Izvedbeni projekt

Broj projekta:
E-519-22-|

2.2.3.7. Kontrola odabrane opreme i dimenzioniranje FN niza
U nastavku se nalaze tehnicki listovi predloZzene opreme i kontrolni proracuni:

FN-Modul: DHM-72L9-450W (v1)

Proizvodac
dostupno

Elektri€ni podaci

Tip Celija

Polucelijski modul

Broj Celija

Broj bypass dioda

Gubitak napona po zaobilaznoj diodi
Integrirani uredaj za optimizaciju snage
Prikladno samo za transformatorski izmjenjivac

U/l parametri pri STC

Napon u MPP

Struja u MPP

Napon otvorenog strujnog kruga

Struja kratkog spoja

Povecanje napona otvorenog strujnog kruga prije
stabiliziranja

Nazivna snaga

Cimbenik punjenja

Stupanj ucinkovitosti

U/l karakteristike djelomi€nog opterecenja
(izra€unato)

Izvor podataka

Serijski otpor Rs

Paralelni otpor Rp

Struja saturacije-Parameter Cs1

Struja saturacije-Parameter Cs2

Foto struja-Parametar C1

Foto struja-Parametar C2

Foto struja

Dodatni parametar

Temperaturni koeficijent napona (Voc)
Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja (Isc)
Temperaturni koeficijent vrSne snage

Modifikator kuta nezgode (IAM)

Maksimalni napon sustava

Mehanicki podaci

Sirina

Visina

Dubina

Sirina okvira

Tezina

Podatkovni list pretvaraca

DAH Solar
Da

Si monokristalin
Da

144

3

1

Ne

Ne

42,11
10,69

49,3
11,35

450
80,45
20,71

Standard (Model-dvije-diode)
8,0e-04

4,796

296,4

3,827e-03

9,652e-03

5,7e-06

11,352

-152,8
5,7
-0,35
99
1500

1038
2094
35
35
23,5

Q

Q

A/K3
A/KN(2,5)
m2/V
m2/(V*K)

mm
mm
mm
mm

Datum i mjesto izrade:
Prosinac 2022., Ivani¢-Grad
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Izmjenjivac: SUN2000-12KTL-MO (v1)

Razina razrade:
Izvedbeni projekt

Broj projekta:
E-519-22-

Datum i mjesto izrade:
Prosinac 2022., Ivani¢-Grad

Proizvodac
dostupno

Elektri¢ni podaci - istosmjerna struja
DC-nazivna snaga

Maks. DC-snaga

DC-nazivni napon

Maks. ulazni napon

Maks. ulazna struja

Broj DC-ulaza

Elektri€ni podaci - izmjeni€na struja
AC-nazivna snaga

Maks. AC-snaga

Broj faza

S transformatorom

Elektri€ni podaci - ostalo

Promjena stupnja djelotvornosti pri odstupanju ulaznog

napona od nazivnog napona
Min. Dolazna snaga
Standby potrosnja

Noc¢na potrosnja

MPP-Tracker

Podrucje snage < 20% nazivne snage
Podrucje snage > 20% nazivne snage
Broj MPP-trackera

MPP-Tracker 1-2
Maks. ulazna struja
Maks. Ulazna snaga
Min. MPP-napon
Maks. MPP-napon

Huawei Technologies
Da

12,18 kW
24 kW
600 V
1080 V
44 A
4

12 kW

13,2 kVA
3
Ne

0,29 %/100V

ow
1w
ow

99,95 %
99,95 %
2

22 A
12,25 kW
160 V
950 V
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Kako bi se provjerila tehnicka ispravnost odabranog tehnickog rjeSenja potrebno je
provjeriti nalazi li se radni napon nizova od (14, 15) modula izmedu minimalnog i maksimalnog
radnog napona invertera.

Umppr max > 1 * Upppmin > Unppr min
UMPP(eo"C) = UMPP(STC)+UMPP(STC) *UKrpyy = AT
Unipp(sorecy = 42,11 +(42,11 - (~0,35%- (35)))
Umppeo°c) = 42,11 — 5,16

Umpps0°c) = 36,95

1000 > 517,3V > 200 (14 modula)

1000 > 554,25V > 200 (15 modula)

gdje je:
Unpprmax (V) - maksimalni radni ulazni istosmjerni napon FN niza
Unpprmin(V) - minimalni radni ulazni istosmjerni napon FN niza
Uypp (V) - nominalni radni napon fotonaponskog panela pri 45°C
Unmpp(so'c)(V) - napon praznog hoda pri vanjskoj temperaturi 60°C
UKrpyu(—0.35/°C) - temperaturni koeficijent FN modula
n - broj instaliranih solarnih panela u nizu

Pri kontroli maksimalnog ulaznog napona kruga na istosmjernoj strani invertera uzima
se u obzir prosje¢na najnepovoljnija temperatura na geografskom lokalitetu gradevine,
odnosno -15°C, kada je na FN modulu moguca pojava poviSenog napona praznog hoda.

Uoc(—15°c) = UOC(STC)+U0C(STC) *UKrpym * AT
Uoc(-1suc) = 49,3 +(49,3 - (=0,35% - (—40)))
Uoc(-15°c) = 49,3 + 6.9

Uoc(-15°c) = 56,20V

Ubcmax > 1" Upc(-157)
1100 > 786,8V (14 modula)
1100 > 843V (15 modula)

gdje je:
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Uoc(-15:c)(V) - napon praznog hoda pri vanjskoj temperaturi -15°C
Uocsrey(V) - napon praznog hoda u standardnim testnim uvjetima
UKrpyu (—0.35/°C) - temperaturni koeficijent FN modula

n - broj instaliranih solarnih panela u nizu

Upc max - maksimalni dozvoljeni ulazni napon istosmjernog kruga
AT - razlika izmedu stvarne i tempreature standardnih testnih

uvjeta (25°C)

Maksimalna ulazna struja kratkog spoja odabranih invertera iznosi 22A po MPPTu,
maksimalna struja kratkog spoja nasih nizova biti ¢e jednaka maksimalnoj struji kratkog spoja
jednog FN modula 11,35A Cime je dokazano da predloZeni paneli mogu biti upareni sa
izmjenjivacem.

Na temelju HRN HD 60364-7-712 a prema formuli u nastavku izracunava se maksimalna
struja kratkog spoja jednog stringa fotonaponskih panela za potrebe provjere DC kabela :

Is¢ max = k1 'Isc(src)
Isc max = 11,35 1.25
Isc max = 14,194

1.1 ' ISCmax S IZ

Iscsrey(V) - struja kratkog spoja pri testnim uvjetima
Isemax (V) - maksimalna struja kratkog spoja niza

k1 - faktor 1.25

Iz - dozvoljena struja tereta DC kabela

Nadalje, maksimalna struja kratkog spoja iznosi 14,19A trajno dozvoljena struja tereta
DC kabela mora zadovoljavati prethodnu relaciju. Odabrani tip kabela koji zadovoljava
postavljene uvjete je:

Kabel : PV H1Z2Z2-K, 1x4mm?, 1.8 kV, 57 A

Pri odabiru zaStitnih uredaja vodilo se racuna o tome da se zadovolji sljedeéa relacija
propisana HRN HD 60364-7-712

1.1+ Is¢ max < In < Iyop_max_ocer

Na temelju ove relacije odabrani su zastitni uredaji pojedinih stringova i to:

CH 10 gPV 16A
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Na temelju HRN HD 60364-7-712 : 2006 prenaponska zastita na DC strani potrebna je
ukoliko je zadovoljen uvjet. Duljina kabela ne smije prelaziti kriticnu duljinu propisanu
normom, a danu u nastavku.

L= Lcrit

40 = 28.75

Karts srecvyeyg Qodifyeg hroye dang 3§

grefwanon AN grinespem

Slika 16:Karta srednjeg godiSnjeg broja dana s grmljavinom

Proracunom je utvrdeno da je funkcija zadovoljena, stoga se predvida prenaponska zastita
na DC strani invertera, te ju je potrebno ugraditi kao Sto je prikazano u nacrtima.

Dodatno odabrani tip invertera je opremljen integriranom prenaponskom zaStitom
odvodnicima prenapona tipa Il.
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2.2.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrZzavanja

Projektirani vijek uporabe dijela gradevine obradene ovom projektnom knjigom iznosi
30 godina, pod uvjetom da se postuju opci uvjeti odrZzavanja navedeni u ovom poglavlju.

Kako bi se oprema odrzala u sigurnom i funkcionalnom stanju, tijekom uporabe
potrebno je provoditi aktivnhe mjere kontrole i otklanjanja nedostataka s ciljem dovodenja
opreme u potpunu funkcionalnost, a sve pratedi pravila struke i upute proizvodaca
opreme.

Projektom se predlaZze izvodenje pregleda preventivnog odrZzavanja minimalno jednom
godiSnje, s obavezom poduzimanja mjera nuznih za otklanjanje pronadenih nedostataka u
Sto kra¢em roku. Zakonski je propisano da frekvencija preventivnih pregleda za predmetnu
gradevinu ne smije biti manja od jednom u Cetiri godine.

Korisnik gradevina duzan je izraditi i provoditi plan preventivnog odrZavanja, te Cuvati
zapise o provedenim preventivnim pregledima.

Sva zamjenska oprema koriStena u fazi uporabe mora biti sukladna zahtjevima ovog
projekta, te ne smije negativno utjecati na ispunjenje osnovnih zahtjeva za gradevinu.

Kod odrzavanja pojedine opreme potrebno je obratiti pozornost na detalje i uvjete
propisane od strane proizvodaca opreme, te se istih pridrzavati.

lzvodac radova duzan je investitoru dostaviti upute za koriStenje opreme i upute za
odrZavanje ugradene opreme.

2.2.5. Projektirane mjere zaStite od pozZara

Na temelju pravilnika o mjerama zaStite od poZara kod gradenja utvrduju se
odgovornosti i mjere koje moraju biti poduzete za vrijeme trajanja gradiliSta kako bi se
osigurale adekvatne mjere zastite od pozara.

Solarna elektrana ugraduje se na krov objekta na takav nacin da ne blokiraju poZzarni
putevi u slucaju intervencije. U tu svrhu projektirana elektrana odmaknuta je od rubova
objekta minimalno 1 m kako bi se osigurale hodne staze u svrhu odrzavanija ili intervencije.

MontaZa panela:

Posebnu paznju treba posvetiti poziciji protupozarnih zidova na granicama pozarnih
odjeljaka na krovu, oko kojih na udaljenostima minimalno 1 m ne smije biti gorivih
materijala. Pozarni zid mora se nalaziti minimalno 0,3 m od gornjeg ruba modula. Ukoliko
na krovu postoje otvori za izlazak na krov, dimnjaci, ventilatori i slicna oprema elektrana
mora biti udaljena minimalno 1 m.

Za kretanje po krovu na kojem je smjeStena suncana elektrana, u slucaju odrzavanja,
vatrogasne intervencije i sl., uz rub krova i panela, ukoliko se radi o vecoj povrsini elektrane,
moraju biti osigurane hodne staze Sirine minimalno 1 m.
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Lokacija na kojoj je smjeSten ispravlja¢ mora biti opremljena minimalno jednim
aparatom za gaSenje pozara CO2, sa minimalno 89JG. U radijusu od 1m ne smije biti gorivih
materijala.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zasStite od poZara na gradiliStu je izvodac
radova. Ukoliko u gradenju sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera
zaStite od pozara je glavni izvodac radova.

Tijekom izvodenja radova obuhvacenih elektrotehnickim projektom identificirani su
potencijalni izvori poZara:

¢ Ambalazni materijali

e Uredaji i oprema koji mogu uzrokovati nastajanje i Sirenje poZzara (peci za grijanje,
plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

e Uporaba alata i uredaja koji iskre

e PuStanje u rad pojedinih instalacija (elektri¢ne instalacije)

e Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo
uCinkovito gaSenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i
tehnicke mjere na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

o mijere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzbe
i drugo),

o mijere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

o mjere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),

o mjere oznactavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

o osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasSenje
pocCetnih poZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

o odabir mjesta i uvjeta smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata gradiliSta), poZarna svojstva konstrukcijskih
elemenata (minimalno razreda reakcije na poZar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,

o odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari
(sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema
za gaSenje pozara i drugo),

o mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje
elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plocom, brusenje, lemljenje, rad
uporabom otvorenog plamena kao Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih
radova, skidanje boja plamenikom i slicno),

o mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje
pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

o mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuc¢e vrste opreme za gaSenje
pocetnih poZzara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

o mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,
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o mijere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

o mijere zastite od atmosferskog praznjenja,

o mijere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

o nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje
treba nazvati: zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194
i slicno)

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica

44/55



| ]
FI . I fo res I g ht Izvedbeni projekt E-519-22- Prosinac 2022., Ivani¢-Grad

2.2.6. Projektirane mjere zaStite na radu

Na temelju Zakona o zaStiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), investitor
i izvodac radova duzni su provoditi op¢a nacela zastite na radu u svim fazama gradnje.
Projektant je prilikom izdrade projekta duZan primijeniti odgovarajuca pravila zastite na
radu.

2.2.6.1. Opasnosti i Stetnosti u periodu uporabe gradevine

Prilikom normalnog rada gradevine, a u sklopu elektrotehnickog projekta,
identificiraju se sljedece opasnosti i Stetnosti po zdravlje ljudi:

e Opasnosti koje proizlaze zbog koriStenja elektricne energije
e Opasnost od pada predmeta s visine
e Opasnost od poskliznuca i pada sa visine

2.2.6.2. Nacin otklanjanja opasnosti i Stetnosti

Opasnosti koje proizlaze zbog koristenja elektricne energije su svedene na
minimum sljede¢im mjerama:

e Ogranienjem pristupa neovlaStenom osoblju

e ZaStita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema
Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10).

e ZaStita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-C-S
sustavom, s dodatnom zasStitom zastitnim uredajem diferencijalne struje od
najviSe 0,03 A, prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne
instalacije (NN 5/10).

e Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena prema normi
HRN HD 60364-4-42:2012 Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna
zastita - 42. poglavlje: Zastita od toplinskih ucinaka.

e ZaStita od struje kratkog spoja i preoptereéenja izvedena je prema normi HRN
HRN HD 60364-4-43:2011 Elektricne instalacije zgrade - 4.dio: Sigurnosna
zastita - 43. poglavlje: Nadstrujna zastita.

e Izjednalenje potencijala metalnih masa izvodi se povezivanjem na zajednicki
uzemljiva¢ prema Pravilniku o tehnic¢kim normativima za zastitu od statickog
elektriciteta (SI 62/73 preuzet NN 53/91, 55/96, 163/03).

e Elektricna instalacija se izvodi kabelima tip NYM-J, uvu€enim u samogasive
plasti¢ne cijevi, prema normi HRN HD 60364-5-52:2012 Elektri¢ne instalacije
zgrada - 5. dio: Odabir i ugradna elektricne opreme - 52. poglavlje: Sustavi
razvodenja (Razvodenje vodova i kabela).

e Sustav zastite od munje izvodi se prema Tehnickim propisima za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10.
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Opasnosti od pada predmeta s visine svode se na minimum sljedeé¢im
mjerama:

e Prilikom rada na visini potrebno je psiholoSkim barijerama ograditi prostor
ispod mjesta rada

e Obvezna je kontrola pristupa za vrijeme trajanja radova

e Nije dozvoljeno zadrzavanje ispod mjesta rada na visini

e Obvezno je noSenje zastitnih kaciga za vrijeme trajanja gradiliSta

o KoriStene skele ili ljestve moraju imati valjanu atestnu dokumentaciju

e Osobe zaposlenici izvodaca radova koji obavljaju poslove na visini moraju za to
biti obuceni od strane relevantnih institucija

e U sluCaju pada predmeta s visine potrebno je odmah obavijestiti nadleznu
osobu iz podrucja zaStite na radu, te predstavnika investitora, zbog moguénosti
oStecenja plinske, dimovodne instalacije ili spremnika lozivog ulja.

Opasnosti od pada s visine svode se na minimum sljede¢im mjerama:

e Osobe zaposlenici izvodaca radova koji obavljaju poslove na visini moraju za to
biti obuceni od strane relevantnih institucija

e Obvezno je noSenje zastitne odjece i obuce

e Nije dozvoljeno zadrzavanje ispod mjesta rada na visini

o KoriStene skele ili ljestve moraju imati valjanu atestnu dokumentaciju

e Ljestve se moraju koristiti na propisan nacin, prema pravilima zastite na radu

Na temelju posebnih zahtjeva propisanih normom HRN HD 60364 7-712-
2016, posebno dijelom 514-1 identifikacija, propisuje se oznaCavanje na mjestu
izvora instalacije, na mjernom mijestu, te na razvodnom ormaru gdje je ostvaren
spoj sa inverterom. Znak upozorenja propisan je takoder ovom normom.

Na svim mijestima pristupa istosmjernoj instalaciji, potrebno je oznaciti
teksutalno mogucnost prisutnosti istosmjernog napona i u slucaju izolacije
invertera.

+SOLAR DC - mogu¢nost prisutnosti napona i nakon izolacije”

SOLASINA |18 KTRAMA NA
GHADEVING POSTAVL AN OZNAKE

\ © NA DOBRO VIDLIIVOM MIESTU
\ © VELICINA CRVENOG RUBA OZNAKE
\ MINIMALNO FORMAT PAPIRA AG

“UPOZORINE |
OPASNOST 0D FLEXTRICNOG
UDARA PRI GASE NI VODOM

| ISTOSMIERNI NAPON

MAKON 15K JUCENIA NEK)

DN LOVE MOGU OSTARI POD
NAPOMOM
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2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

U svrhu provodenja programa kontrole i osiguranja kvalitete, svi sudionici u gradnji
duZzni su drzati se pravila propisanih Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 35/19, 125/19)
i zahtjevima Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

2.3.1. Odgovornosti i organizacija

Odabir ostalih sudionika u gradnji odgovornost je investitora, pri tome investitor smije
odabrati samo osobe registrirane za predmetnu djelatnost.

Ukoliko u gradnji sudjeluje viSe izvodaca radova angaziranih od strane investitora,
duznost investitora je imenovati glavnog izvodaca radova.

Investitor je duZan u suradnji s izvodac¢em osigurati nesmetan rad bilo kakvih vanjskih
autoriziranih tijela, ukoliko je za uporabu gradevine propisan nadzor istih.

Projektant je odgovaran za cjelovitost projekta i u njemu prikazana tehnicka rijeSenja.
NadleZan je za uskladenost glavnog i izvedbenog projekta.

lzvodac radova obuhvaéenih ovom projektnom mapom, duzan se prilikom gradnje
pridrzavati zakona, normi, pravilnika i tehnickih propisa implementiranih u ovom projektu.
U slucaju izmjena tehnickih rjeSenja danih projektnom knjigom izvodac radova duzan je
konzultirati nadzornog inZenjera i projektanta. Izvodac radova mora izraditi i odrzavati
program osiguranja i kontrole kvalitete, a po zavrSetku radova duZan je investitoru dostaviti
dokaze o kvaliteti izvedenih radova.

Po zavrSetku radova izvodac je duzan investitoru dostaviti nacrte izvedenog stanja. Sve
promjene moraju biti ucrtane crvenom bojom. Promjene s datumom izrade moraju biti
ovjerene, od strane imenovanog voditelja radova i nadzornog inZenjera odgovarajuce
strukovne odrednice, potpisom i pecatom. Sve promjene moraju biti evidentirane u
gradevinskom dnevniku.

Nadzorni inZenjer odgovoran je za ocjenjivanje sukladnosti procesa gradnje s
gradevinskom dozvolom, vazecom zakonskom regulativom i programom kontrole i
osiguranja kvalitete. Nadzorni inZenjer odgovoran je za kontrolu ispravnosti dokaza o
kvaliteti izvedenih radova izvodaca.

2.3.2. I1zbor sudionika u gradnji

Izbor izvodaca i podizvodaca radova investitor treba izvrSiti na osnovu njegove
procjene sposobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. Sljedeéi elementi trebaju biti
minimalna baza za procjenu osposobljenosti gore navedenih sudionika u gradniji:

e Registracija pri nadleznom trgovackom sudu

e Odgovarajudi ljudski resursi

e Odgovarajuci certifikati za pogone, proizvodnju, ispitnu opremu, instrumente
e Evaluacija primijenjenog plana kontrole kvalitete izvodaca radova

e Relevantne reference
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2.3.3. Izvodenje radova

Prilikom izvodenja radova izvodaci radova obvezni su:

Dostaviti popis odgovornih osoba za pojedine aktivnosti u realizaciji projekta, s
njihovim kontakt podacima

Pravovremeno postaviti zahtjeve za izmjene, dopune i elaboracije

|zraditi, implementirati i provoditi sustav osiguranja i kontrole kvalitete kojim ¢e
osigurati ispunjenje zahtjeva postavljenih projektnom knjigom

|zraditi i predati kompletnu i ispravnu primopredajnu dokumentaciju, dokaze o
kvaliteti izvedenih radova

Planirati radne aktivnosti

Mjesecno izvjeStavati o stanju realizacije projekta

Omoguciti investitoru i nadzoru pristup prostorima izvodaca i podizvodaca u
svrhu kontrole kvalitete

Ispunjavati opce uvjete ugovora

Voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu po potrebi

2.3.4. Dokumentacija

lzvodac radova treba izraditi, a kod investitora i nadzora ishoditi odobrenje za:

Terminski plan realizacije projekta

Tehnicke specifikacije opreme (prije postupka nabavke)
Tehnologiju izvodenja montaznih radova

Plan kontrole i osiguranja kvalitete

2.3.4.1. Dokazi kvalitete izvedenih radova

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan prikupljati, a po izvodenju investitoru
dostaviti dokaze kvalitete izvedenih radova koji sadrze:

lzvadak iz sudskog registra izvodaca radova

Imenovanja odgovornih osoba izvodaca

Izjavu o sukladnosti izvedenih radova i isporu¢ene opreme

lzvjeS¢a i potvrde o ispitivanju ugradenog materijala (atestna dokumentacija)
Zapisnike o ispitivanju zastite od indirektnog dodira

Zapisnike o ispitivanju izolacijskog otpora kabela nakon polaganja
Zapisnike o mjerenju neprekinutosti zastitnog vodica

Zapisnike o mjerenju otpora rasprostiranja uzemljivaca

Zapisnike prethodnih funkcionalnih radionickih ispitivanja
Zapismike funkcionalnih ispitivanja na lokaciji

Dokaze o osposobljenosti osoba koje su izvodile ispitivanja i radove
Gradevinske dnevnike

2.3.5. Kontrola kvalitete
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Duznost izvodaca radova je izrada plana i provodenje aktivnosti kontrole kvalitete. Pri
tome investitor mora biti pravovremeno obavjeSten o odrzavanju kontrolnih pregleda ili
drugih aktivnosti kako bi mogao prisustvovati. lzvodac radova mora o kontrolnim
pregledima izraditi i Cuvati potrebne zapise.

2.3.5.1. Planiranje

Planovi kontrole kvalitete gdje je to potrebno moraju biti izradeni od strane izvodaca
radova, a odobreni od strane investitora. Plan mora sadrzavati zahtjeve za kvalitetu, ispitnu
aktivnost, te nacin evidentiranja rezultata.

2.3.5.2. Korektivne aktivnosti

Sva odstupanja i neslaganja s propisanim zahtjevima moraju biti dokumentirana, a za
njih moraju biti odredene primijenjene potrebne aktivnosti kojima se osigurava otklanjanje
odstupanja i osigurava prevencija ponavljanja istog.

2.3.5.3. Oznacavanje

Oznacavanje ugradene opreme mora biti izvedeno na takav nacin da istoj bude jasno i
jednoznacno moguce odrediti porijeklo uvidom u izvjeStaje i crteze. Oznacavanje kabela
mora biti na oba kraja kabela istom oznakom.

Oznake moraju biti fizicke gdje god je to moguce, a uporabom materijala s adekvatnim
vijekom trajanja.

2.3.5.4. Mjerna i ispitna oprema

Mjerna i ispitna oprema izvodaca radova mora biti umjerena prema vazecim propisima
RH, kako bi se osigurala to¢nost i pouzdanost mjerenih rezultata.

2.3.5.5. Kontrola kvalitete uvozne opreme

Uvezena oprema, uz dokaze o ugradenim materijalima, atestima tvornickih ispitivanja
i sl., mora imati upute za uporabu i odrzavanje na hrvatskom jeziku. Uvezena oprema mora
imati isprave koje dokazuju da je izradena u skladu s tehnickim normativima i hrvatskim
normama iz podrucja zastite na radu.

2.3.5.6. Pustanje u rad, preuzimanje i tehnicki pregled

Duznost investitora je pravovremeno informiranje izvodaca radova o uocavanju
nesukladnosti sa zahtjevima projekta.

Primopredaja radova obavlja se uz vodenje zapisnika koji potpisuju obje strane.
Prilikom primopredaje izvodac je duzan investitoru dostaviti kompletne dokaze o kvaliteti
izvedenih radova, koji moraju biti dostatni za organiziranje tehnickog pregleda prema
Pravilniku o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18).

|zodaci radova duzni su zajedno s predstavnicima investitora, sudjelovati u tehnickom
pregledu gradevine te u najkracem roku otkloniti sve uofene nedostatke te ih
dokumentirati.
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Konacno preuzimanje radova obavlja se nakon isteka jamstvenog roka, a o svemu se
vodi zapisnik koji supotpisuju obje strane (izvodac i investitor).

2.3.6. Bitna svojstva ugradenih materijala
Pouzdanost

Ugradena oprema mora zadovoljiti kriterij pouzdanosti za vrijeme projektiranog
zivotnog vijeka gradevine. Obzirom na projektirani zZivotni vijek gradevine, potrebno je
osigurati adekvatnu koli¢inu pricuvnih dijelova.

Sukladnost

Prilikom odabira i nabavke opreme osigurati sukladnost sa Zakonom o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) i Tehnickim
propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18).

Mehanicka otpornost i stabilnost

Ugradena oprema mora zadovoljavati kriterij adekvatne mehanicke zastite, stupanj IP
zastite i svojom masom ne smije naruSavati stabilnost gradevine.

Elektromagnetska kompatibilnost

Ugradena oprema mora biti sukladna Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti
(NN 28/16).

Sigurnost u slucaju poZara

Ugradena oprema svojom konstrukcijom i odabirom materijala mora onemogucavati
Sirenje dima i poZzara.

Zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi

U slucaju stru¢nog rukovanja opremom, prema uputama za koriStenje danim od
izvodaca radova i proizvodaca opreme, oprema ne smije ugrozavati zdravlje Covjeka.

Zastita korisnika od povreda

Oprema ne smije imati dijelove koji bi u normalnom radu mogli mehanicki ugroziti
zdravlje Covjeka. Na opremi se ne smije razvijati visoka temperatura. Odgovaraju¢im
metodama zaStite Covjek mora biti zaSti¢en od djelovanja elektricne energije.

ZaStita od buka i vibracija
Ugradena oprema ne smije stvarati buku i vibracije Stetne po ljudsko zdravlje.
USteda energije i toplinska zaStita

Ugradena oprema ne smije zahtjevati posebna tehnicka rjeSenja za sustav toplinske
zastite. Toplinski gubici energije moraju biti minimalni.

Zastita od korozije

Oprema mora biti otporna na atmosferske uvjete u kojima je instalirana.

Spomen dom Alojz Vulinec

50/55



F f : ht Razina razrade: Broj projekta: Datum i mjesto izrade:
. oreSIg Izvedbeni projekt E-519-22- Prosinac 2022., lvani¢-Grad

2.3.7. Bitna svojstva radova

Radovi u opsegu elektrotehnickog projekta moraju biti izvedeni prema zahtjevima ove
projektne knjige. U slucaju bilo kakvih odstupanja od projektom predvidenih rjeSenja
izvodac za iste mora dobiti odobrenje projektanta i nadzornog inZenjera, a izvedeni radovi
moraju biti u skladu sa Tehnickim propisom za niskonaponske instalacije i drugom
vaze¢om regulativom.

Sve eventualne izmjene nastale tijekom izvodenja radova moraju biti evidentirane u
gradevinskom dnevniku, te ih je izvoda¢ duzan dostaviti invetitoru u obliku izmjena na
podlogama projektne dokumentacije ucrtanih crvenom bojom. Iste moraju biti ovjerene
pecatom i potpisom odgovorne osobe izvodaca radova i nadzornog inZenjera, u svrhu
izrade projekta izvedenog stanja.

2.3.8. Bilanca energije i usteda emisije CO2

Projektnu cjelinu koja je smjeStena na jednoj kat. Cestici 1116, k.o. lvani¢-Grad i na
jednom obracunskom mijestu na elektrodistribucijskoj mrezi ¢ini poslovnu gradevinu.

Na temelju poznatih parametara o potro3nji gradevine dobivenih od investitora i
procijenjene proizvodnosti elektrane, a prema pravilniku o sustavu za pracenje, mjerenje i
verifikaciju uSteda energije (NN98/21., NN30/2022.) prilog. lll, tocka 15. moZzemo pristupiti
proracunu ustede energenata.

FN sustav
Snaga FN generatora 13,05 kWp FMN-energija generatora (AC-mreZa)
Specifi¢ni godisnji prihodi 1.302,43 kWh/kWp
Stupanj djelovanja (PR) 88,14 %
Godisnji gubici zbog zasjenjenja 0,1 %/godina
FN-energija generatora (AC- 16.997 kWh/godina
mreza)

Vlastita potro3Snja 11.376 kWh/godina

Regulacija na tocki ulaza 0 kWh/godina

Isporuka energije u mrezu 5.622 kWh/godina Viastia potrodnia

Il Requlacija na tofki ulaza
Udio vlastite potro3nje 66,9 % Fl teporuta energiey mress
Izbjegnute CO,-emisije 2.700 kg/godina
Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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TroSila
Trosila 40.419 kWh/godina Ukupna potrodnja
Standby potrosnja (Izmjenjivac) 1 kWh/godina
Ukupna potrosnja 40.420 kWh/godina

Iz suncane elektrane 11.376 kWh/godina

Iz mreze 29.044 kWh/godina
Solarni dio 28,1 %

Iz sunfanz elektrana Iz mradz

Samodostatnost
Ukupna potro3nja 40.420 kWh/godina
Iz mreze 29.044 kWh/godina
Samodostatnost 28,1 %

Investitor ¢e nakon implementacije obnovljivih izvora energije proizvoditi 16.997,00
kWh iz vlastitih obnovljivih izvora energije, te ¢e iz mreze preuzimati 29.044,00 kWh.
Procjenjuje se da ¢e pri radu elektrane 5.622,00 kWh proizvedene energije elektrane biti
predano u javhu mrezu.

Prema pravilniku o sustavu za pracenje, mjerenje i verifikaciju uSteda energije
(NN98/21., NN30/2022.) prilog. Ill, tocka 15.5 moZzemo pristupiti proraunu smanjenja
emisija staklenickih plinova. Na temelju simulacije programskog paketa PV SOL, te
predvidene potrosnje elektrane na godiSnjoj razini smanijiti za 2.700 kg/god.
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2.4. TroSkovnik

rbr. opis Jmj- | kol jed. cjena ubupno

MAPOMEMA:

U jediniéne cijensa opreme obavezno ukljufiti sve nabavne i transporte troskove do lokacije investitora. Sav osnowni i
pomocni materijal.a sve do potpune funkconalne gotovosti pojedine stavke, ukljudive SGiscenje nakon dovrietka i u
tijeku radova - ako opisom stavke nije drugadije odredeno, mora biti ukljutena.

1.1 Osnowvna oprema

1 Dobavai ugrednja fotonaponskih panela
- monokristalne celije,
-snaga 450 W,
-dimenzije 2094x1038x35 mm, dorvoljenc odstupanje dimenzija
+- 5% b 29 1.530.00 kn 44, 370000 ken
- ufinkovitost modula © 20.7% il vise
- tolerancija snage: +- 5%
- jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina
- jamstvo na izlaznu snegu 80% snage 25 godina
2 Dobavai ugradnja zmjenjivaca
- trofazni izmjenjivad
- maksimalna snaga AC 12 kW
- ugradena prenaponska i zastita diferencijalne struje
- minimalno 2 MEPT trackera
- max ulazna OC snaga 14880 Wp
- zastite IPES za ugradnju na otvorenome
- radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degl
- jamstvo 5 goding
- 98 5% korisnost fooirn 1 15.500.00 kn 15.500000 ken
-Ethermnet - ETH x1, 100100 Mbps
- R5ABL - COM 23, 240004B00/96001 9200 15200 bps. 1000m
- 2GM3GAG - LTE FDD, LTETDD, WCDMa, G5M2
-DigitalfAnalog Input/Owtput
- Dl x4, DO =2, Al x4
- Active DO
- 124, 100mA
- Sadrzi SPD

3 Trapezni nosad od sluminija EM AW-50E3 TEE za pribvat modula
na pokrov od trapeznog lima, dimenzija BGe21x(350-750)mm

5xVxD) (vertikaln polaganje - stavka ukljufuje potreban viigani oM 52 5500 kn 3.740.00 kn
materijal
4 Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnjil. dimenzija
prifvata modula: od 30 - b 16 16.35kn 261,60 kn
5 Pred-montirni element za prifvat FN miodula {srednjildimenzija
b 48 1635k TEA BO len
pribvata modula: od 30 - S0mm :
6 Fonektori MCA (m+ b 2 2200kn 48400 len
7 Mabawva, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H12222-K, m 00 1260 kn 2520.00 kn
T=dmm?, 1.8 kv, 70 A
8 Mabawva, dobavs, polaganje | spajanje kabels NHXH EIS0 m 100 990 kn 320,00 kn
2x1,5mma2
4  Mabawva, dobava, polaganje i spajanje kabela FG160R16 5xd mm2 a0 50,60 kn 455400 kn
10 Mabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CATTE m a0 1250 kn 1.000.00 kn
11 Mabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PYF 'z 108 mm2 m 120 32 00 kn 3.840.00 kn
12 Mabava, dobava, polaganje i spajanje kabela B/F ¥z 1:x35mm2 m = 58.00 kn 3.400.00 kn
Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec Stranica
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12 Tipkalo za iskapdanje u nuzdi, kmgl. sa montaZom i spajanjem kompl. 1 200.00 kn 200,00 kn
14 MNabawa, dobava | montaZza perforirane kabelske police vrude
dnéane dimenzija 200:60 sa poklopcem, ukfjudujud sav ovjesnii  m 50 205.00 kn 10,250.00 kn
miontazni pribor | miaterijal
15 Misljenje ovastenog statiCara o stanju krovne konstrukcije s
obzirom na ugradnju fotonaponske elelktrans kompl. 1 5,000.00 kn 5, 000.00 kn

16 Razvodni ormar +RFN_AC isporucen kompletno ofifen i ispitan
sastavijen od:
Kufita ormara nadibukna ugradnja 500500400 (SxVxD) IP 65
-montazne ploce
-plastificirani u RAL 7035
-vrata s klfjutem
-odvodnik prenapona tip 1+2
-glavni prekidac elekirane sa isklopnim svitkom | elektronickom
zastitnom jedinicom Un=800, In=324, 300mA 4p, 1kom
-prekidad invertera In=324, C karakterisiika, 4P, 1 kom
-minijaturni prekidad, In=64, B karakteristika, 1P, 2 kom
Ormar treba isporuditi sa CE oznakom, izvjescem o ispitivanju,
uputama za upotrebw, jedopolnom shemom, cznakom uzemljenja
na vanysko] strani crmara TH-5

17 Razvodni ormar +RDC isporuten kompletno ofiden i ispitan
sastavijen od:
-Kucista ormara nadibukna ugradnja S00x500x350 [SaNxD)
-mantazne plode
-plastificirani u RAL 7035
-vrata s klfjutem kompl. 1 4500.00 kn 450000 lon
-odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 2064, 2P, 2kom
-rastzlni osigurat sa podnoZzjem gPV184, dkom
-teretna DC sklopka In=324, 2p, Zkom
Ormar treba isporuditi sa CE oznakom, izvjescem o ispitivanju,
uputama za upotrebu, jedopoinom shermom

18 Gradevinsko obrtnicki radovi - stavka ukljucuje sav potreban
materijal, opremu i radove za vratanje gradevine u prvobitno kompl. 1 20,000.00 kn 20,000.00 kn
stanje. Stavka ukljucuje vedotjesno i vatrootpormo brivijenje.

19 Montaza i spejanje elektrane 13.05 KWp do potpune
funkcionalnsot

20 Baznaponsko ispitivenje elekiricnih instalacija elekirane.
-u skladu s propisima
spitivanje izolacije
-ispitivanje otpora uzemljivaca
-ispitivanje zastite od dodira
-ostala ispitivanja po potrebi

21 Ispitivanje suncane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje
kvalitete elektritne energije.
-prema usuglasenom programu ispitivanja elektrane u probnom
radu 5 HEP-ODS-om
prema norm EN 50160 _ kompL 1 3,000.00 kn 3,000.00 kn
-prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasmosti
-ispitivanje zastitnih funkcija elektrane prema usuglasenom planu
i programu ispitivanja sunane elektrane u paralelnom radu =a
mireZom

kormpl. 1 7.000.00 kn 700000 kn

kompl. 1 10,000.00 kn 10.000.00 kon

kormpl. 1 3.000.00 kn 300000 kn
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2.5. Nacrti i prilozi

e E-519-22-1-001: Situacijski prikaz

e E-519-22-1-002: Dispozicijski prikaz fotonaponskih panela na krovnoj povrsini objekta

e E-519-22-1-003: Blok shema fotonaponske elektrane

e E-519-22-1-004: Blok shema fotonaponske elektrane +RDC

e E-519-22-1-005: Jednopolna shema suncane elektrane +RDC

e E-519-22-1-006: Tropolna shema suncane elektrane +GRO

e E-519-22-1-007: Tropolna shema suncane elektrane +RFN_AC

e E-519-22-|-008: Dispozicija opreme u ormaru +RDC

e E-519-22-1-009: Dispozicija opreme u ormaru +RFN_AC

e Tablica br. 1: Prikaz proracuna trajne struje opterecenja, pada napona i odabir kabela.

e Tablica br. 2: Prikaz proraCuna termickog opterecenja kabela i zastite od indirektnog
dodira.
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0 Razina razrade: Glavni projekt Datum i mjesto izrade:
F, , -| foresight

Broj projekta: E-519-22-I Prosinac 2022., lvani¢-Grad

Tablica br.1: Prikaz proracuna trajne struje opterecenja, pada napona i odabir kabela.

Trosilo Oznaka Detalji kabela
Br. lzvor - u) | Pv(kw) Ib(A) | cos o - uToT(%)
Oznaka Opis kabela Tip n s(mma?) I(m)
1 +RO +RFN_AC |Razvodni ormar fotonaponske elektrane| -Wo 400 13 19,75 0,95 |FG160R16| 5x1 16 40 1,88336401
+RFN_AC +G1 Huawei Sun2000 12KTL -WG1 400 12 18,23 | 0,95 [FG160R16 5 16 15 0,132702927
Tablica br.2: Prikaz proracuna termickog opterecenja kabela i zastite od indirektnog dodira
Trosilo Oznaka r(Q/k Ilksmin(| Iksmax
Br. lzvor X(Q/km td(s In(A Zs<U/It | Zs(Q It(A
Oznaka Opis kabela m) ( ) (s) (A) @) A) (A) (A)
1 +RO +RFN_AC |Razvodni ormar fotonaponske elektrane -Wo 1,15 0,09 0,40 32 DA 0,092 | 665,645 | 5505,65 320
2 +RFN_AC +G1 Huawei Sun2000 12KTL -WG1 1,15 0,09 0,40 32 DA 0,127 | 567,664 | 4004,11 320

Gradevina: Spomen dom Alojz Vulinec
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